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SCHEDA TECNICA

I PRODOTTI CHIMICI SONO GARANTITI 6 MESI
SE TRATTATI SECONDO BUONA NORMA
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AUSILIARI BIOCHIMICI

CARBOSENS
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Le informazioni contenute in
questa scheda sono suggerite
dalla nostra esperienza.

E indispensabile adattarle alle
varie situazioni e, pertanto, non
implicano la nostra responsabilita.

0COH0
SENSENE

CARBOSENS IPURA

NUOVO DETERGENTE SPECIFICO PER LA
PRESMACCHIATURA IN MACCHINE LAVASECCO IPURA
DI MANUFATTI TESSILI DA LAVARE IN SOLVENTE
SENSENE™

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido limpido

Costituzione chimica: miscela di tensioattivi anionici, nonionici
e solventi

Massa volumicaa 20°C: 0,805 * 0,010

Solubilita in solventi: completa in isoparaffine e clorurati

Stabilita al magazzinaggio:  ottima alle normali condizioni ambientali

PROPRIETA

CARBOSENS IPURA e un prodotto specifico ideale per
presmacchiatura nel lavaggio in solvente SENSENE™

CARBOSENS IPURA non lascia aloni.
CARBOSENS IPURA in fase di presmacchiatura non emana odori

sgradevoli.

MODALITA D’USO

Presmacchiatura: Si consiglia di usare secondo il seguente rapporto

CARBOSENS IPURA puro, tal quale
oppure
diluito con acqua fino ad un massimo di:

1 parte CARBOSENS IPURA + 2 parti di acqua
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